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DARBUOTOJO, NAUDOJANČIO DARBO VIETOJE ELEKTRINĮ VIRDULĮ,   

kodas 8283, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr.45
1. BENDROJI DALIS

1.1. Darbuotojui, naudojančiam darbo vietoje elektrinį virdulį (toliau - darbuotojas), nesilaikančiam šios instrukcijos reikalavimu, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį ir padarinius.
1.2 Naudoti darbo vietoje elektrinį virdulį gali darbuotojas, susipažinęs su jo naudojimo instrukcija, saugos rėkavimais, išklausė, papildomą elektrosaugos instruktažą. 

1.3. Darbuotojas privalo:
1.3.1.  vykdyti darbdavio arba jo įgaliotų asmenų nurodymus;
1.3.2.  būti išmokytas saugiai naudotis buitiniais elektriniais prietaisais;
1.3.3.  pranešti darbdaviui apie susižalojimus darbo metu;
1.3.4.  imtis priemonių traumoms išvengti;
1.3.5.  laikytis įmonės vidaus tvarkos taisyklių, darbe nevartoti alkoholinių gėrimų bei nar​kotinių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose vietose;
1.3.6.  laikytis asmens higienos reikalavimų, prižiūrėti, kad švarūs būtų darbo drabužiai bei avalyne, rankas plauti tik tam skirtomis priemonėmis.
1.4. Darbuotojas turi teisę:
1.4.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikas darbo sąlygas, įrengtų kolekty​vines apsaugos priemones, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis;
1.4.2 sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius; 

1.4.3. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
1.4.4.  iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbuotojų atstovą, padalinio vadovą, darbdavį, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, Valstybinę darbo inspekciją ar kitą valstybės instituciją.
1.5. Darbuotojas turi būti supažindintas su priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimais ir juos vykdyti. Žinoti, kur darbo vietoje laikomos gaisro gesinimo priemonės, būti išmokytas jomis naudotis, vengti gaisrą sukeliančių veiksmų.

2. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės 

nuo jų poveikio

2.1.  Pagrindiniai rizikos veiksniai darbuotojo darbo vietoje yra:
2.1.1.  elektros srovė;
2.1.2.  karštis (garai, virdulio paviršius);
2.1.3.  kliuvinys;
2.1.4.  sliduma.
2.2. Asmeninės apsaugos priemonės parenkamos pagal Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų reikalavimus.

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

3.1. Prieš pradėdamas naudotis elektriniu virduliu, darbuotojas privalo:
3.1.1.  susipažinti su virdulio naudojimo instrukcija;
3.1.2.  patikrinti, ar:
3.1.2.1.  elektros tinklo parametrai atitinka ant virdulio nurodytus;
3.1.2.2. kištukinis lizdas ir virdulio kištukas yra įžeminti (jei tai nurodyta virdulio dokumen​tuose);
3.1.2.3.  tvarkingas virdulio kontaktinis padėklas (jei virdulys tokios konstrukcijos);
3.1.2.4.  virdulio pastatymo vieta sausa (jei reikia, išvalyti), nėra degių medžiagų,
3.1.2.5.  tvarkingas virdulio laidas, virdulys sveikas, nesuskilęs;
3.1.3. pripilti vandens į virdulį tiek, kad būtų apsemtas kaitinamasis elementas (jei elementas yra atviras virdulio viduje);
3.1.4. įsitikinti, kad virdulys automatiškai išsijungia užvirus vandeniui.

4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

4.1. Darbuotojui draudžiama:
4.1.1.  nuiminėti nuo virdulio apsauginius gaubtus;
4.1.2.  įjungti ir išjungti virdulį drėgnomis rankomis;
4.1.3.  savarankiškai šalinti bet kokius virdulio ir elektros instaliacijos gedimus;
4.1.4.  įjungti virdulį į elektros tinklą, kai jame nėra vandens;
4.1.5. palikti įjungtą virdulį be priežiūros;

4.1.6.  tikrinti ranka, ar kaista virdulys;
4.1.7.  užvirus vandeniui nuimti virdulio dangtelį;
4.1.8.  drėgnu skuduru šluostyti kištukinį lizdą, virdulio kontaktinį padėklą ir pan.
4.2.  Nesinaudojant virduliu ilgesnį laiką ir darbo pabaigoje būtina jį išjungti iš elektros tinklo.
4.3.  Sugedusio virdulio pačiam netaisyti, kreiptis į padalinio vadovą ar remonto personalą.

5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

5.1. Pastebėjęs, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar virdulio gedimas, darbuotojas nedelsdamas turi išjungti virdulį iš elektros tinklo ir apie tai pranešti padalinio vadovui, remonto personalui.
5.2. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam suteikti pirmąją medicinos pagalbą, prireikus iškviesti gydytoją, apie įvykį pranešti padalinio vadovui ar kitam darbdavio įgaliotam asmeniui, išsaugoti, jeigu galima, nepakeistą nelaimingo atsitikimo vietą.
5.3. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant iškviesti ugniagesius, vadovaujančius darbuotojus, gesinti gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis.

6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

6.1. Pasinaudojęs virduliu, darbuotojas privalo:
6.1.1.  išjungti virdulį iš elektros tinklo;
6.1.2.  nuvalyti jį ir padėti į tam skirtą vietą;
6.1.3.  įsitikinti, kad tvarkinga elektros instaliacija;
6.1.4. apie pastebėtus virdulio trukumus ir gedimus pranešti padalinio vadovui, remonto personalui, kitiems greta dirbantiems darbuotojams.
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